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Teleskop, fokuser, okular, Barlow

Fokalplan Okular

• Teleskopet fokuserer lys ved hjelp av linser og/eller kromme speil. Det dannes et 
bilde i fokalplanet. Speil kan også brukes til å folde lysbanen fram og tilbake. 

• Okularet er en linse som hjelper øyet med å fokusere på fokalplanet. 
Finnes med 2” og 1.25” diameter (32 og 50 mm). 

• Fokuseren justerer posisjonen til okularet slik at bildet kommer i fokus. 
Adapter til 1.25” følger med fokusere som har 2” åpning. 

•

• En Barlowlinse plasseres mellom fokalplanet og okularet for å multiplisere 
opp teleskopets brennvidde. Typisk: 1.5x, 2x, 3x. 

Forstørrelse
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Synsfelt

Faktisk synsfelt på himmelen Okularets tilsynelatende synsfelt 
Forstørrelsen (oppgis i grader)

Synsfeltet er nyttig å vite når du navigerer på himmelen!

Tilsynelatende synsfelt for typiske okular:
Pløssl: 52°
Vidvinkel 24 mm: 62° til 68° (82° finnes med 2" holder)

Vidvinkel < 15 mm: 70° til 82°

Tilsynelatende 
synsfelt

Faktisk
synsfelt

Apparent field 
of view (AFOV)



Søkekikkert

• En liten kikkert med trådkors. Typisk synsfelt er 4° til 5°
• Rødpunktsøkere trenger batteri. Husk å slå av!

• Må justeres inn:
Sentrer et tydelig objekt (langt borte) i teleskopokularet. 
Juster skruene på søkekikkerten inntil objektet er i senter der også. 



Monteringer

Motvekt

Altitude

Asimut

Altitude

Asimut

Alt-asimut Dobson Ekvatorial

• Alt-azimutmonteringer finnes i flere varianter. Dobson er en av dem. 

• Ekvatorialmonteringer må rettes inn med polaksen. 
• Enkelt å følge jordrotasjonen, gjerne med en motor. 
• Motvekter balanserer slik at rotasjonen går lett, men oppsettet blir tungt.  
• Attraktivt for astrofoto. 



Goto-monteringer
• Disse trenger strøm (batteri). Må kalibreres mot kjente stjerner når de har blitt flyttet på. 

Egner seg særlig for permanente oppsett. 

• Håndkontrollerne har ofte små skjermer som fungerer dårlig i kulde. Menyene kan oppleves 
uoversiktlig inntil man får rutine.

• Nyere modeller kan kobles opp mot smarttelefon og stjernekartapper som f.eks. SkySafari
via blåtann eller WiFi. 

• Påkrevd for astrofoto med lange eksponeringer.



Filtre

For månen og planetene:
• Nøytralt gråfilter,  150 til 600 kr.

• 50 – 25 – 12.5 % transmisjon for små / middels / store teleskop. 
• Variabelt filter basert på to polarisasjonsfiltre.  

• Gult filter for fjerne fargefeil i rimelige refraktorer. 
Nyttig for måne og planeter. 

Undertrykke lysforurensning,  250 til 1300 kr.

• O-iii Effektivt for mange tåkeobjekter
• H-beta Spesielle objekter
• UHC, CLS Kombinerer Oiii, H
• Light pollution Undertrykker lys fra (gammeldags) gatebelysning.



Kollimering

• Alle speil (og linser) skal være sentrert og stå nøyaktig 90° på lysveien. 

• Nødvendig for å få helt skarpe stjerner. 

• Mange teleskopmodeler er “fabrikk-kollimerte”, dvs. kan ikke justeres, men holder seg stabilt. 

• Noen Newton- og Schmidt Cassegrainteleskop bør kalibreres etter transport. 

Defokusert stjerne:



Kollimering av Newton-teleskop
1. Ta vekk okularet og sett inn kollimeringsdekselet. 

Sikt gjennom hullet i dekselet og juster posisjonen 
til sekundærspeilet slik at det ses midt forran 
fokuseren.

2. Juster sekundærspeilets vinkel inntil ytterkanten 
på hovedspeilet er sentrert i sekundærspeilet. 
Med en kollimeringslaser kan du i stedet justere 
inntil laseren treffer merket midt på hovedspeilet. 

3. Juster hovedspeilets vinkel inntil refleksen fra 
kollimeringsdekselet er sentrert på sentermerket 
til hovedspeilet.
Hvis du har kollimeringslaser med en skive som 
viser laserrefleksen kan du i stedet justere inntil 
refleksen står midt på skiva.

Både primær- og 
sekundærspeil 

feiljustert

Alt riktig justert

Justeringsskruer for sekundærspeil

Sett gjennom et
kollimeringsdeksel:

Justeringsskruer for primærspeil

Kollimeringslaser

Kollimeringsdeksel

En laser gjør kanskje kollimeringen litt 
enklere, men resultatet blir vel så 
nøyaktig med kollimeringsdeksel. 

Justeringsskruer

Låseskrue



Kollimering av Scmidt Cassegrain

https://www.cloudynights.com/topic/623603-
collimation-of-an-sct-from-scratch-a-photo-guide/

JusteringsskruerDefokusert stjerne med asymmetri Gå nærmere fokus etter hvert 
som symmetrien bblir bedre

Perfekt ?



TAFs utlånsteleskop

A

B

C D E F

A) 80 mm ShortTube, F = 400 mm Forst. Felt
    35 mm Pløssl 50° 11x 4° 00'
    35 mm Pløssl 50° og 1,5x Barlow 17x 2° 40'
    35 mm Pløssl 50° og 2x Barlow 23x 2° 00'
    7 mm Nirvana 82° 57x 1° 41'
    7 mm Nirvana 82° og 1,5x Barlow 82x 59'
    7 mm Nirvana 82° og 2x Barlow 114x 42'

D,E) 150 mm Newton, F = 750 mm Forst. Felt
    24 mm ES 68° 31x 2° 08'
    24 mm ES 68° og 1,5x Barlow 48x 1° 21'
    24 mm ES 68° og 2x Barlow 64x 1° 02'
    7 mm Nirvana 82° 107x 45'
    7 mm Nirvana 82° og 1,5x Barlow 154x 31'
    7 mm Nirvana 82° og 2x Barlow 214x 23'

F) 200 mm Newton, F = 1220 mm Forst. Felt
    24 mm ES 68° 51x 1° 17'
    24 mm ES 68° og 1,5x Barlow 78x 50'
    24 mm ES 68° og 2x Barlow 104x 38'
    7 mm Nirvana 82° 174x 28'
    7 mm Nirvana 82° og 1,5x Barlow 251x 19'
    7 mm Nirvana 82° og 2x Barlow* 349x 14'

B,C) 105/125 mm MakCas, F  1500 mm Forst. Felt
    20 mm Svbony 68° 74x 54'
    20 mm Svbony 68° og 1,5x Barlow 107x 34'
    20 mm Svbony 68° og 2x Barlow 150x 25'
    10 mm Svbony 62° 150x 25'
    10 mm Svbony 62° og 1,5x Barlow 215x 17'
    10 mm Svbony 62° og 2x Barlow* 300x 12'


